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MONITOREO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL DEL 

 CANAL DE RIEGO SAN VICENTE DE COTAMA 

1. Antecedentes 

 

Históricamente, al norte del predio donde opera la Estación de Servicio Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Otavalo pasaba el canal de riego San Vicente de Cotama, cuyo cauce 

natural se ubicaba a un costado de la vía Selva Alegre. Aproximadamente entre los años 1995 y 

1996, mediante un acuerdo alcanzado entre la administración de la Estación de Servicio y la 

Junta de Agua correspondiente, se ejecutó el entubamiento y redireccionamiento de un tramo del 

canal, permitiendo que éste atravesara el predio de la estación de servicio. Esta modificación 

tuvo como finalidad brindar protección a la infraestructura y facilitar la regulación y distribución 

del recurso hídrico hacia los sectores beneficiarios, entre ellos la Ciudadela María José y la 

comunidad Cotama. 

Posteriormente, con fecha 13 de mayo de 2024, la administración del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Otavalo resolvió restablecer el trazado original del canal de riego San 

Vicente de Cotama, de manera que éste deje de atravesar el predio de la estación de servicio. 

Para tal efecto, se contrataron los servicios de personal y empresas especializadas para la 

ejecución de las obras requeridas para el restablecimiento del cauce entubado a lo largo de su 

recorrido original, ubicado al norte de la Estación de Servicio y paralelo a la vía Selva Alegre.  

Como parte de esta intervención, se desarrollaron las obras civiles y complementarias 

necesarias para garantizar la adecuada conducción del caudal. Una vez concluidos los trabajos, 

se verificó que el canal de riego San Vicente de Cotama se encuentra completamente 

desvinculado de la infraestructura de la Estación de Servicio, sin que exista interacción física 

entre ambas. 

Durante el desarrollo de la Asamblea Informativa correspondiente al Proceso de Participación 

Ciudadana del proyecto “Estación de Servicio Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Otavalo”, los participantes formularon observaciones relacionadas con una posible afectación a 

la calidad del agua del canal de riego San Vicente de Cotama.  

En atención a dichas observaciones y con el propósito de disponer de información técnica 

objetiva y verificable sobre las condiciones actuales del recurso hídrico, se plantea la ejecución 

de monitoreo de calidad de agua superficial, mediante la toma y análisis de muestras en puntos 

representativos del canal de riego San Vicente de Cotama.  

Mediante oficio Nro. PCI-DAM-2026-1090-O, de fecha 30 de junio de 2026, se aprueba la 

propuesta técnica presentada para la ejecución de las actividades de monitoreo en campo. 

Anexo 1.  
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Mediante oficio S/N de fecha 07 de julio de 2026, se solicita a la Autoridad Ambiental la 

asignación de un técnico para efectuar la inspección de campo para definir los puntos de 

monitoreo. Anexo 2.  

Mediante oficio S/N de fecha 20 de julio de 2026, se notifica a la Autoridad Ambiental la fecha y 

hora de la toma de muestras para que asigne un delegado y acompañe al desarrollo de las 

actividades. Anexo 3.  

Mediante oficio S/N de fecha 20 de julio de 2026, se notifica al presidente de la junta de Agua la 

fecha y hora de la toma de muestras para que asigne un delegado y acompañe al desarrollo de 

las actividades. Anexo 4. 

2. Objetivo 

 

Presentar los resultados obtenidos del monitoreo y análisis de las muestras de agua tomadas en 

el canal de riego San Vicente de Cotama, con el propósito de determinar las condiciones 

actuales de calidad del recurso hídrico y verificar el cumplimiento de los criterios de calidad 

aplicables, en atención a las observaciones ciudadanas relacionadas con una posible 

contaminación del canal, formuladas durante la fase informativa del Proceso de Participación 

Ciudadana del proyecto “Estación de Servicio Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Otavalo”. 

3. Justificación 

 

La presente actividad responde a las observaciones emitidas por la ciudadanía durante la Fase 

Informativa del Proceso de Participación Ciudadana y tiene como finalidad generar información 

técnica que permita evaluar las condiciones actuales del canal de riego. 

Los resultados obtenidos constituyen un respaldo técnico para el proceso de evaluación 

ambiental del proyecto y permiten establecer la existencia de una posible contaminación 

producto de la actividad de la E/S.  
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4. Metodología 

 

La evaluación de la calidad del agua superficial del canal de riego San Vicente de Cotama se 

realizó mediante actividades de inspección de campo, toma de muestras y análisis de 

laboratorio, siguiendo procedimientos técnicos estandarizados y criterios establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

La metodología contempla lo siguiente: 

4.1.  Puntos de monitoreo: 

 

Se establecieron puntos de monitoreo, considerando las características del canal de riego, las 

condiciones de accesibilidad y la ubicación respecto al área de influencia del proyecto. 

Tabla 1. Ubicación geográfica puntos de muestreo 

Número 
de 

muestra 

Código 
de 

muestra 
ID Muestra 

Coordenadas 

Lugar de toma de muestra 
Tipo de 
muestra  

X Y 

1 87478 
Cascada de 

Peguche 
807093 26599 

Canal de Riego Cotacama, 
cercano a la Estacion de 
Servicio del Sindicato de 

Choferes del Canton Otavalo 

Agua 
Superficial 

2   87479 
Canal de Riego / 
Panamericana y 

Selva Alegre 
805635 26657 

Canal de Riego Cotacama, 
cercano a la Estacion de 
Servicio del Sindicato de 

Choferes del Canton Otavalo 

  Agua 
Superficial 

3   87480 

Canal de Riego/ 
Entrada a la 

Estacion Servicio 
Sindicato de 

Choferes 
Otavalo 

805403 26817 

Canal de Riego Cotacama, 
cercano a la Estacion de 
Servicio del Sindicato de 

Choferes del Canton Otavalo 

  Agua 
Superficial 

4   87481 
 Canal de Riego 

Abajo de la 
Estacion 

805332 26873 

Canal de Riego Cotacama, 
cercano a la Estacion de 
Servicio del Sindicato de 

Choferes del Canton Otavalo 

  Agua 
Superficial 

5   87482 
Canal de Riego/ 

Terreno Sr. Pastillo 
805218 26813 

Canal de Riego Cotacama, 
cercano a la Estacion de 
Servicio del Sindicato de 

Choferes del Canton Otavalo 

  Agua 
Superficial 

6   87483 
Canal de Riego /Sr. 

Cabascango 
804846 26951 

Canal de Riego Cotacama, 
cercano a la Estacion de 
Servicio del Sindicato de 

Choferes del Canton Otavalo 

  Agua 
Superficial 

7   87484 
Canal de Riego/ 
Textiles Andrés 

Tabango 
804548 27136 

Canal de Riego Cotacama, 
cercano a la Estacion de 
Servicio del Sindicato de 

Choferes del Canton Otavalo 

  Agua 
Superficial 

Fuente: Informe de resultados  
Elaborado por: Equipo técnico, 2026 
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4.2. Parámetros de evaluación  

 

Los resultados obtenidos fueron comparados con los límites y criterios establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 097- A: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso 

Agua, Anexo 1.  Libro VI TULSMA, Tabla 3: Criterios de Calidad de aguas para riego agrícola, 

con el fin de determinar las condiciones de calidad del recurso hídrico.  

Los parámetros monitoreados son los siguientes:  

❖ Hidrocarburos totales de petróleo (tph) 

❖ pH 

❖ Conductividad eléctrica  

❖ Oxígeno disuelto 

❖ Sólidos totales disueltos 

❖ Sólidos totales 

❖ Demanda química de oxígeno (DQO) 

❖ Nitratos 

❖ Fosfatos 

❖ Tensoactivos  

❖ Coliformes fecales. 

 

4.3. Protocolo de monitoreo  

 

La toma de muestras de agua superficial fue realizada por personal técnico competente del 

laboratorio ANAVANLAB, mediante la aplicación de procedimientos estandarizados para el 

monitoreo de cuerpos de agua y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

normativa vigente. 

Las muestras recolectadas fueron debidamente preservadas, etiquetadas y transportadas bajo 

cadena de custodia, garantizando su integridad, representatividad y trazabilidad durante el 

proceso de monitoreo. 

La toma, preservación, transporte, recepción y análisis de las muestras fueron realizados por 

ANAVANLAB, laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), 

mediante Acreditación Nro. SAE LEN 13-006, garantizando la competencia técnica y 

confiabilidad de los resultados analíticos obtenidos. Ver anexo 5. Certificado de Acreditación 

SAE. 
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5. Descripción del canal de riego  

 

El canal de riego San Vicente de Cotama es una infraestructura destinada a la conducción de 

agua para actividades de riego en el sector. Durante la inspección de campo se observó que el 

canal no se encuentra completamente entubado, presentando varios tramos expuestos y en 

contacto directo con las actividades desarrolladas en su entorno. 

Dentro de su área de influencia se identificó la presencia de viviendas, vías de circulación 

vehicular, lubricadoras, restaurantes y otros establecimientos comerciales y de servicios, así 

como zonas expuestas susceptibles al arrastre de sedimentos y residuos por escorrentía. Estas 

actividades constituyen fuentes antrópicas potenciales que podrían influir en la calidad del agua 

del canal, por lo que fueron consideradas durante la evaluación e interpretación de los resultados 

del monitoreo realizado. 

 

6. Asistentes  

 

Para la ejecución de las actividades de toma de muestras se contó con la participación y 

acompañamiento de representantes de las instituciones y entidades involucradas, conforme se 

detalla a continuación: 

Tabla 2.  Asistentes 

Nombre Institución Función  

Jorge Castro 
Técnico del GAD Provincial de 
Imbabura 

Acompañamiento y 
verificación de las actividades 
de monitoreo. 

José Jaime Maldonado Vicepresidente de la Junta de Agua Acompañamiento y 
supervisión del proceso de 
toma de muestras.  

Luzmila Conejo Tesorera de la Junta de Agua 

Francisco Moreta Expresidente de la Junta de Agua 

Fernanda Jara Equipo técnico consultora 
Coordinación y ejecución de 
las actividades de monitoreo.  

Juan Soto Personal técnico del laboratorio 

Ejecución de la toma, 
preservación y manejo de las 
muestras conforme a los 
procedimientos establecidos. 

Gabriel Congo Administrador estación de servicio  
Acompañamiento a las 
actividades de monitoreo. Juan Carlos Escobar 

Ayudante de patio estación de 
servicio 

Elaborado por: Equipo técnico, 2026 
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Foto No. 1. Archivo fotográfico del monitoreo 

Punto 1. Cascada de Peguche 

 

   
 

Punto 2. Canal de Riego / Panamericana y Selva Alegre  

 

     
 

Punto 3.  Canal de Riego/ Entrada a la Estacion Servicio Sindicato de Choferes 
Otavalo 
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Punto 4. Canal de Riego Abajo de la Estacion 

 

Punto 5. Canal de Riego/ Terreno Sr. Pastillo 

      
 

Punto 6. Canal de Riego /Sr. Cabascango 
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Punto 7. Canal de Riego/ Textiles Andrés Tabango 

      

Elaborado por: Equipo técnico, 2026 

 

 

 

 

7. Evaluación e interpretación de resultados  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del monitoreo de agua superficial 

realizado en el canal de riego San Vicente de Cotama. El análisis fue efectuado a partir de las 

muestras recolectadas por el laboratorio acreditado ANAVANLAB, permitiendo evaluar las 

condiciones de calidad del recurso hídrico en cada punto monitoreado. 
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Tabla 3. Resumen de resultados análisis de calidad del agua 

Fuente: Informe de resultados 
Elaborado por: Equipo técnico, 2026 

 

 

Ver anexo 6, 7, 8, 9 10, 11 y 12. Resultados de monitoreo aguas. Ver anexo 13. Cadena de custodia 

Parámetro Unidad 

Informe de resultados  

LMP Cumplimiento 

No. 87478 No. 87479  No. 87480 No. 87481 No. 87482 No. 87483  No. 87484 

Cascada 
Peguche 

Canal de riego/ 
Panamericana 
y Selva Alegre 

Canal de riego / 
Entrada a la 

Estacion Servicio 
Sindicato De 

Choferes 

 Canal de 
riego debajo 

de la 
Estacion 

   Canal de 
riego/ Terreno 

Sr Pastillo 

Canal de 
riego /Sr 

Cabascango 

Canal de 
riego/ 

Textiles 
Andrés 

Tabango 

pH in situ  Unidades pH 7,9 7,8 7,8 7,8 7,9 8,1 8,6 6 – 9 Cumple  

Conductividad  
Eléctrica In situ  

uS/cm 328,0 324,0 323,0 323,0 329,0 327,0 321,0 - - 

Oxígeno disuelto in situ  mg/L 7,0 5,8 6,5 6,8 6,1 6,8 7,1 >3 Cumple  

Coliformes Fecales NMP NMP/100mL >2419,6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 1000 No cumple  

Demanda Química de 
Oxígeno 

mg/L 24 29 20 25 21 21 20 - - 

Detergentes Tensoactivos 
MBAS 

mg/L 0,045 <0,010 <0,010 0,023 0,012 0,071 0,066 - - 

Fosfatos mg/L 3,2 3,3 3,0 3,0 3,2 3,5 3,1 - - 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 

mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - 

Nitratos mg/L 3,4 3,3 3,5 2,8 <1,0 3,3 2,2 - - 

Sólidos Totales mg/L 284 332 312 284 312 276 264 - - 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 200 200 196 216 220 212 204 - - 
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8. Discusión de los resultados  

 

Como se puede apreciar en la tabla 3. Resumen de resultados análisis de calidad del agua los 

resultados obtenidos durante el monitoreo de calidad del agua superficial del canal de riego San 

Vicente de Cotama fueron: 

En cuanto al pH, los valores registrados en los siete puntos de monitoreo estuvieron entre 7,8 y 

8,6, encontrándose dentro del rango establecido de 6 a 9. Por tanto, todos los puntos cumplen 

con el criterio de calidad establecido. Los resultados indican que el agua presenta condiciones 

de neutralidad a ligeramente alcalinas.  

Respecto al oxígeno disuelto, se obtuvieron concentraciones entre 5,8 y 7,1 mg/L, valores que se 

encuentran por encima del criterio mínimo de 3 mg/L establecido en la normativa. En 

consecuencia, todos los puntos cumplen con el criterio de calidad para este parámetro, 

evidenciándose una adecuada disponibilidad de oxígeno disuelto en el agua al momento del 

monitoreo.  

El parámetro que presenta la principal condición desfavorable corresponde a los coliformes 

fecales, cuyos resultados fueron >2.419,6 NMP/100 mL en todos los puntos evaluados, 

superando el criterio de 1.000 NMP/100 mL establecido para aguas destinadas a riego agrícola. 

Esta condición evidencia una elevada carga microbiológica en el canal de riego y constituye el 

principal parámetro que no cumple con el criterio de calidad establecido.  

En términos generales, de los parámetros analizados que cuentan con un criterio de 

comparación en la Tabla 3 del Acuerdo Ministerial 097-A, se evidencia que el pH y el oxígeno 

disuelto cumplen con los límites establecidos en todos los puntos de monitoreo, mientras que los 

coliformes fecales presentan incumplimiento en la totalidad de los puntos evaluados.  
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9. Conclusiones  

 

• Con base en el análisis de las muestras tomadas en los siete puntos de monitoreo, se 

determinó la condición actual de la calidad del agua del canal de riego San Vicente de 

Cotama. Los resultados obtenidos permitieron caracterizar las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas del recurso hídrico durante el monitoreo. 

• Respecto a los parámetros que cuentan con criterios de comparación en la Tabla 3 del 

Acuerdo Ministerial 097-A, los resultados de pH se encuentran dentro del rango 

establecido de 6 a 9 unidades de pH en todos los puntos evaluados, mientras que el 

oxígeno disuelto presentó concentraciones superiores al criterio mínimo de 3 mg/L, por 

lo que ambos parámetros cumplen con los criterios de calidad para aguas destinadas a 

riego agrícola. En relación con los coliformes fecales, se obtuvieron concentraciones 

>2.419,6 NMP/100 mL en todos los puntos de monitoreo, superando el criterio de 1.000 

NMP/100 mL establecido para aguas de riego agrícola. Por tanto, se evidencia un 

incumplimiento generalizado de este parámetro. 

• En atención a las observaciones ciudadanas relacionadas con una posible 

contaminación del canal de riego San Vicente de Cotama, los resultados del monitoreo 

realizado no evidencian una afectación de la calidad del agua atribuible a las actividades 

de la estación de servicio. 

• En términos generales, la calidad del agua del canal presenta cumplimiento para los 

parámetros pH y oxígeno disuelto, mientras que se evidencia incumplimiento para 

coliformes fecales, por lo que la condición identificada durante el monitoreo presenta 

principalmente un componente de carácter microbiológico. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos y su comparación con los criterios de calidad 

para aguas destinadas al riego agrícola, no se evidencian resultados que permitan 

establecer una afectación asociada a hidrocarburos atribuible a las actividades de 

comercialización de combustibles.  
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10. Anexos  

 

Anexo 1. Oficio aprobación propuesta  

Anexo 2. Solicitud designación técnico   

Anexo 3. Oficio notificación toma de muestra AA 

Anexo 4. Oficio notificación toma de muestra junta de agua  

Anexo 5. Certificado de Acreditación SAE 

Anexo 6. Informe de resultado 87478 

Anexo 7. Informe de resultado 87479 

Anexo 8. Informe de resultado 87480 

Anexo 9. Informe de resultado 87481 

Anexo 10.  Informe de resultado 87482 

Anexo 11. Informe de resultado 87483 

Anexo 12. Informe de resultado 87484 

Anexo 13. Cadena de custodia  
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Lixiviados

  Cromo
hexavalente

Espectrofotometría
UV-Vis

(0,01 a 35) mg/l AAA-PE-A009 Standard Methods, Ed. 23.
2017 3500 Cr B

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales
Aguas marinas Lixiviados

  Conductividad
eléctrica

Electrometría (10,0 a 100 000)
µS/cm

AAA-PE-A008 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2510 B

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales
Aguas marinas Lixiviados

  Demanda Química
de Oxigeno (DQO)

Espectrofotometría
UV-Vis

(4 – 10 000) mg/l AAA-PE-A011 Standard Methods, Ed. 23.
2017 5220 C y D

  Aguas naturales Aguas de   Fenoles Espectrofotometría (0,001 a 1) mg/l AAA-PE-A016 Standard Methods, Ed. 23.
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consumo Aguas residuales
Lixiviados

UV-Vis 2017 5530 B-C

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Fluoruros Espectrofotometría
UV-Vis

(0,05 a 200) mg/l AAA-PE-A017 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500-F D

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Fosfatos Espectrofotometría
UV-Vis

(1 a 150) mg/l AAA-PE-A018 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500-P C

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Hidrocarburos
totales de petróleo
(TPH)

Espectrofotometría
IR

(0,05 a 1000) mg/l AAA-PE-A020 Standard Methods, Ed. 23.
2017 5520 F

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Nitratos Espectrofotometría
UV-Vis

(1,0 a 300) mg/l AAA-PE-A024 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500-NO3 E

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Nitrógeno total Espectrofotometría
UV-Vis

(5 a 750) mg/l AAA-PE-A027 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 – N C

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Potencial de
hidrógeno (pH)

Electrometría (4 a 12) unidades
de pH

AAA-PE-A029 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 H+B

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Sólidos disueltos Electrometría (100 a 3 000) mg/l AAA-PE-A032 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2510 A

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Sólidos
sedimentables

Volumetría (0,1 a 1 000) ml/l AAA-PE-A033 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2540 F

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales
Aguas marinas Lixiviados

  Sólidos totales Gravimetría (150 a 46 000)
mg/l 

AAA-PE-A035 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2540 B

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Sulfatos Espectrofotometría
UV- VIS

(10 a 2 000) mg/l AAA-PE-A037 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 SO42- E

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Vanadio (V) Espectrofotometría
UV- VIS

(0,01 a 10) mg/l AAA-PE-A039 Standard Methods, Ed. 23.
2017 3500 V B

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales

  Turbidez Nefelometría (0,10 a 1 000) NTU AAA-PE-A038 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2130 B
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Lixiviados
  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Metales Espectrofotometría
de absorción
atómica de llama,
Aire – Acetileno

Cadmio (Cd), (0,01
a 10) mg/l

Cobalto (Co), (0,3 a
30) mg/l

Cobre (Cu), (0,05 a
30) mg/l

Cromo (Cr), (0,3 a
50) mg/l

Hierro (Fe), (0,25 a
50) mg/l

Manganeso (Mn),
(0,1 a 15) mg/l

Níquel (Ni), (0,3 a
50) mg/l

Plomo (Pb), (0,2 a
50) mg/l

Plata (Ag), (0,1 a
10) mg/l

Zinc (Zn), (0,05 a
14) mg/l

AAA-PE-A022 Standard Methods, Ed. 23.
2017 3111 B. EPA 3015.
2007

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Metales Espectrofotometría
de absorción
atómica de llama,
óxido
nitroso–acetileno

Aluminio (Al), (1 a
20) mg/l

Bario (Ba), (1 a 20)
mg/l 

AAA-PE-A022 Standard Methods Ed. 23.
2017, 3111D. EPA 3015.
2007

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales

  Metales Espectrofotometría
Absorción Atómica-

Arsénico (As),
(0,0005 a 10) mg/l 

AAA-PE-A023 Standard Methods Ed. 23.
2017, 3114 C, 3112 B. EPA
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Lixiviados Generación de
Hidruros

Mercurio (Hg),
(0,001 a 10) mg/l 

Selenio (Se), (0,005
a 10) mg/l 

3015. 2007

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Cloruros Volumetría (3 a 10 000) mg/l AAA-PE-A006 Standard Methods Ed. 23.
2017, 4500 – Cl-B

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Nitrógeno
Amoniacal,
Amoníaco

Espectrofotometría
UV-Vis

(0,05 a 50) mg/l AAA-PE-A026 Standard Methods Ed. 23.
2017, 4500 NH3 F/ HACH
8155

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Sulfuros, Sulfuro
de Hidrógeno

Espectrofotometría
UV-Vis

(0,01 a 8) mg/l AAA-PE-A030 Standard Methods Ed. 23.
2017, 4500 -S2- / HACH
8131

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Oxígeno disuelto Electrometría (4 a 10) mg/l AAA-PE-A028 Standard Methods Ed. 23.
2017, 4500 O G

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Hidrocarburos
Aromáticos
Policíclicos (HAP's)

Cromatografía de
Gases

- Naftaleno 

- Acenaftileno

- Acenafteno 

- Fluoreno

- Fenantreno 

- Antraceno

- Fluoranteno 

- Pireno

-
Benzo(a)antraceno

- Criseno 

AAA-PE-A002 Standard Methods, Ed. 23.
2017. 6440 B: Polynuclear
Aromatic Hydrocarbons
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-
Benzo(b)fluoranten
o

-
Benzo(k)fluoranten
o

- Benzo(a)pireno

- Indeno(1,2,3-cd)pi
reno

- Dibenzo(a,h)antra
ceno

-
Benzo(g,h,i)perileno

(0,0002 a 1,0) mg/L
  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Oxígeno por
saturación

Electrometría (40 a 100) % AAA-PE-A028 Standard Methods Ed 23,
2017, 4500 O G

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Dureza total
expresado como
CaCO3

Volumetría (20 a 1 000) mg/l AAA-PI-A015 Standard Methods Ed 23,
2017, 2340 C

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Dureza cálcica
expresado como
CaCO3

Volumetría (11 a 800) mg/l AAA-PI-A013 Standard Methods Ed 23,
2017, 3500-Ca B

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Dureza magnésica
expresado como
CaCO3

Volumetría (11 a 180) mg/l AAA-PI-A014 Standard Methods Ed 23,
2017, 3500-Mg D

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Metales: Calcio
(Ca)

Volumetría (4 a 300) mg/l AAA-PI-A013 Standard Methods Ed 23,
2017, 3500-Ca B

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Metales: Magnesio
(Mg)

Volumetría (3 a 180) mg/l AAA-PI-A014 Standard Methods Ed 23,
2017, 3500-Mg D

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales

  Boro Espectrofotometría
UV-Vis

(0,5 a 14) mg/l AAA-PE-A003 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 – B C
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Lixiviados
  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Nitrógeno Total
Kjeldahl,

Espectrofotometría
UV-Vis

(1 a 150) mg/l AAA-PE-A031 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 – Norg D

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Compuestos
Orgánicos Volátiles
BTEX

Cromatografía de
Gases

- Benceno

- Tolueno

- Etilbenceno

- Xileno

(0,005 a 1,0) mg/l

AAA-PE-A036 EPA 5021 A Ed. 2014, EPA
8015 C Ed. 2007

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Metales Espectrofotometría
Absorción Atómica-
Generación de
Hidruros

Antimonio (Sb), 

(0,005 a 10) mg/l 

AAA-PE-A023 Standard Methods Ed. 23.
2017, 3114 C, 3112 B. EPA
3015. 2007

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Detergentes
(MBAS)

Espectrofotometría
UV-Vis

(0,01 a 2,92) mg/l AAA-PE-A012 Standard Methods, Ed. 23.
2017 5540 C

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Nitritos Espectrofotometría
UV-Vis

(0,01 a 15) mg/l AAA-PE-A025 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500-NO2 E

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Metales Espectrofotometría
de absorción
atómica de llama,
óxido
nitroso–acetileno

Berilio (Be),

(1 a 30) mg/l

Estaño (Sn), 

(3 a 30) mg/l

Molibdeno (Mo), 

(1 a 50) mg/l 

AAA-PE-A022 Standard Methods Ed. 23.
2017, 3111D. EPA 3015.
2007

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Sólidos
suspendidos

Fotometría (30 a 650) mg/l AAA-PE-A034 HACH 8006
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  Aguas naturales Aguas
residuales Lixiviados
Agua de Consumo

  Demanda
bioquímica de
oxígeno (DBO5)

Respirometría (2 a 4 000) mg/l AAA-PE-A010 Standard Methods, Ed. 23.
2017 5210 D

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Aceites y grasas Espectrofotometría
IR

(0,1 a 500) mg/l AAA-PE-A001 Standard Methods, Ed. 24.
2023 5520 C

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Color, Color Real,
Color Aparente,

Espectrofotometría
UV-Vis

(1 a 500) unidades
Pt – Co.

AAA-PE-A007 Standard Methods, Ed. 24.
2023 2120 C

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Fósforo total Espectrofotometría
UV-Vis

(1 a 150) mg/l AAA-PE-A019 Standard Methods, Ed. 24.
2023 4500 –P C

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales
Lixiviados

  Alcalinidad total Volumetría Carbonatos, Bicarbo
natos, Hidróxidos.

(10 a 1 000) mg/l

AAA-PE-A040 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2320 B

  Categoría   En laboratorio

  Campo   Análisis físico – químicos en suelos, lodos y sedimentos

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Fluoruros Espectrofotometría
UV- VIS

(100 a 2 000)
mg/kg

 AAA-PE-S019 Standard Methods, Ed.
24,2023, SM 4500-F D

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Relación de
adsorción de sodio
(RAS)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

0,1 a 100  AAA-PE-S016  EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Arsénico
(As)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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  Suelos, lodos y
sedimentos

  Boro Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Bario (Ba) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Berilio (Be) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Cobalto
(Co)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales:
Antimonio (Sb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Categoría   In situ

  Campo   Ensayos físico – químicos en aguas

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Agua consumo
Agua natural
Agua residual

  Turbidez Nefelometría (5 a 1 000) NTU  AAA-PI-A008 Standard Methods Ed 24,
2023, 2130 B
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  Agua consumo
Agua natural
Agua residual

  Cloro total Espectrofotometría
UV- VIS

(0,1 a 8) mg/l  AAA-PI-A011 Standard Methods Ed 24,
2023, SM 4500-Cl G

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Cloro libre residual Espectrofotometría
UV-Vis

(0,04 a 4,00) mg/l AAA-PE-A005 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 Cl G

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Potencial de
hidrógeno (pH)

Electrometría (4 a 10) unidades
de pH

AAA-PI-A002 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 – H+ B

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Temperatura Termometría (10 a 50) °C AAA-PI-A002 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2550 B

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Conductividad Electrometría (10 a 100 000)
μS/cm

AAA-PI-A001 Standard Methods Ed. 23.
2017, 2510 B

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Demanda Química
de Oxigeno (DQO)

Espectrofotometría
UV-Vis

(10 – 10 000) mg/l AAA-PE-A202 Standard Methods, Ed. 23.
2017 5220 D

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Oxígeno disuelto Electrometría (4 a 7,5 ) mg/l AAA-PI-A004 Standard Methods Ed. 23.
2017, 4500 O G

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Oxígeno por
saturación

Electrometría (40 a 100) % AAA-PI-A004 Standard Methods Ed. 23.
2017, 4500 O G

  Agua residual   Caudal
volumétrico

Volumetría (0,2 a 3,0) l/s

(0,0002 a 0,003)
m3/s

AAA-PI-A010 NTE INEN-ISO 8316:2014

  Categoría   In situ

  Campo   Acústica laboral

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Ruido Laboral   Dosimetría de
Ruido

Nivel de presión
sonora equivalente

(30 a 140) dB  AAA-PI-R002 ISO 9612: 2009

  Ruido Laboral   Ruido Nivel de presión
sonora equivalente

(30 a 140) dB  AAA-PI-R002 ISO 9612: 2009

  Categoría   En laboratorio
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  Campo   Ensayos físico – químicos de suelos, lodos y sedimentos

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Boro soluble en
agua caliente

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 20) mg/kg  AAA-PE-S016  EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Aluminio
(Al)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Calcio
(Ca)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Cadmio
(Cd)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,05 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Cobre
(Cu)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Hierro
(Fe)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(5 a 10 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Mercurio
(Hg)

Plasma de
Acoplamiento

(0,05 a 50) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Litio (Li) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Magnesio
(Mg)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales:
Manganeso (Mn)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales:
Molibdeno (Mo)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Sodio
(Na)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Niquel
(Ni)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Plomo
(Pb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Masas (ICP-MS)
  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Plata (Ag) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales:Selenio
(Se)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Estroncio Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Titanio
(Ti)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Uranio
(U)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Vanadio
(V)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Zinc (Zn) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Suelos, lodos y   Cromo Total (Cr) Plasma de (0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
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sedimentos Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

2014

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales: Estaño
(Sn)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Categoría   En laboratorio

  Campo   Ensayos físico – químicos en resinas

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Resinas   Metales: Aluminio
(Al)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Calcio
(Ca)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Cadmio
(Cd)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,05 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Cromo Total (Cr) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de

(1,5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Masas (ICP-MS)
  Resinas   Metales: Cobre

(Cu)
Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Hierro
(Fe)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(5 a 10 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Mercurio
(Hg)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,05 a 50) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Litio (Li) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Magnesio
(Mg)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales:
Manganeso (Mn)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales:
Molibdeno (Mo)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Sodio Plasma de (5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio

F PA06 09 L R06 Pág 15



(Na) Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

2014

  Resinas   Metales: Niquel
(Ni)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Oro (Au) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,5 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Plomo
(Pb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Plata (Ag) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales:Selenio
(Se)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Estroncio Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Titanio
(Ti)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -

(0,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

  Resinas   Metales: Uranio
(U)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Vanadio
(V)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,2 a 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Zinc (Zn) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,5 a 5 000) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Resinas   Metales: Estaño
(Sn)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,5 a 2 500) mg/kg AAA-PE-S016 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Categoría   En laboratorio

  Campo   Ensayos físico - químicos en suelos

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Hidrocarburos
Aromáticos
Policíclicos (HAP's)

Cromatografía de
Gases

-Naftaleno -
Acenaftileno 

- Acenafteno -
Fluoreno 

AAA-PE-S002 EPA 8100, 1986:
Polynuclear Aromatic
Hydrocarbons; EPA 3550B,
1996: Ultrasonic Extraction
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-Fenantreno -
Antraceno 

- Fluoranteno -
Pireno 

-
Benzo(a)antraceno 

- Criseno 

- Benzo(b)fluorante
no 

- Benzo(k)fluorante
no 

- Benzo(a)pireno 

- Indeno(1,2,3-cd)pi
reno 

- Dibenzo(a,h)antra
ceno 

-
Benzo(g,h,i)perileno
 

(0,5 a 20) mg/Kg
  Suelos, lodos y
sedimentos

  Potencial de
hidrógeno (pH)

Electrometría (4 a 10) unidades
de pH

AAA-PE-S014 EPA 9045 D 2004

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales Espectrofotometría
de absorción
atómica de llama,
Aire – Acetileno

Cadmio (Cd), 

(0,1 a 50) mg/kg

Cobalto (Co), 

AAA-PE-S011 Environmental Protection
EPA 7000 A. 1992
Environmental Protection
EPA 3051. 2007
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(5 a 500) mg/kg

Cobre (Cu), 

(2,5 a 500) mg/kg

Cromo (Cr), 

(15 a 500) mg/kg 

Hierro (Fe), 

(12,5 a 500) mg/kg

Manganeso (Mn), 

(5,0 a 500) mg/kg

Níquel (Ni), 

(15 a 500) mg/kg 

Plomo (Pb), 

(5 a 500) mg/kg

Zinc (Zn), 

(2,5 a 100) mg/kg
  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales Espectrofotometría
de absorción
atómica de llama,
óxido
nitroso–acetileno

Aluminio (Al), 

(50 a 500) mg/kg

Vanadio (V), 

(500 a 15 000)
mg/kg

AAA-PE-S011 Environmental Protection
Agency 7000 A. 1992
Environmental Protection
Agency 3051. 2007
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  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales Espectrofotometría
Absorción Atómica-
Generación de
Hidruros

Arsénico (As), 

(0,1 a 50) mg/kg 

Mercurio (Hg), 

(0,25 a 50) mg/kg 

Selenio (Se), 

(0,25 a 50) mg/kg

AAA-PE-S012 Environmental Protection
Agency7061A / 7471 B,
1992, Environmental
Protection Agency 3051,
2007

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Aceites y grasas Espectrofotometría
IR

(100 a 3 400)
mg/kg

AAA-PE-S003 EPA 3550 C. 2007
Standard Methods, Ed. 23.
2017 5520 C

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales Espectrofotometría
de absorción
atómica de llama,
óxido
nitroso–acetileno

Bario (Ba), 

(50 a 2 000) mg/kg

AAA-PE-S011 Environmental Protection
Agency 7000 A. 1992

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Boro soluble Espectrofotometría
UV-Vis

(0,5 a 10) mg/Kg AAA-PE-S004 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 – B C

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Cianuro libre Espectrofotometría
UV-Vis

(0,1 a 10) mg/Kg AAA-PE-S005 Standard Methods, Ed. 23.
2017 4500 – CN E

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Conductividad
eléctrica

Electrometría (10,0 a 100 000)
µS/cm

AAA-PE-S006 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2510 B

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Metales Espectrofotometría
de absorción
atómica de llama,
óxido
nitroso–acetileno

Berilio (Be), 

(8 a 40) mg/kg

Estaño (Sn), 

(8 a 400) mg/kg

Molibdeno (Mo), 

(8 a 40) mg/kg

AAA-PE-S011 Environmental Protection
Agency 7000 A. 1992
Environmental Protection
Agency 3051. 2007

  Suelos, lodos y   Metales Espectrofotometría Antimonio (Sb), AAA-PE-S012 Environmental Protection
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sedimentos Absorción Atómica-
Generación de
Hidruros

(0,25 a 50) mg/kg Agency7061A / 7471 B,
1992, Environmental
Protection Agency 3051,
2007

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Hidrocarburos
totales de petróleo
(TPH)

Espectrofotometría
IR

(100 a 100 000)
mg/kg

AAA-PE-S008 Standard Methods, Ed. 24.
2020 5520 E. EPA 3550 B.
2004

  Suelos, lodos y
sedimentos

  Cromo
hexavalente

Espectrofotometría
UV-Vis

(0,2 a 10) mg/kg AAA-PE-S007 Standard Methods, Ed. 23.
2017 3500 Cr B

  Suelos
Sedimentos
Resinas

  Compuestos
Orgánicos Volátiles
BTEX

Cromatografía de
Gases

-Benceno

-Tolueno

-Etilbenceno

-Xileno

(0,020 a 20) mg/kg

AAA-PE-S015 EPA 5021 A Ed. 2014, EPA
8015 C Ed. 2007

  Categoría   En laboratorio

  Campo   Análisis Físico – Químicos en Aguas

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Aluminio
(Al)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(10 a 125000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales:
Antimonio (Sb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a  12500) ug/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Arsénico
(As)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) ug/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Bario (Ba) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,0 a 25000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Berilio (Be) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Bismuto Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,0 a 25000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Boro Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(10 a 125000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Cadmio
(Cd)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Calcio
(Ca)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(50 a 150000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural

  Metales: Cesio
(Cs)

Plasma de
Acoplamiento

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Agua consumo
Lixiviados

Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Cobalto
(Co)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Cobre
(Cu)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,0 a 25000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua de Consumo
Lixiviados

  Metales: Cromo
(Cr)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Disprosio
(Dy)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Erbio (Er) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Estaño
(Sn)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1 a 25000) μg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Estroncio Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de

(0,5 a 12500) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Masas (ICP-MS)
  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales:Europio
(Eu)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Fósforo Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(50 a 150000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales:Gadolinio
(Gd)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Germanio
(Ge)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Hafnio
(Hf)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1 a 25000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Hierro
(Fe)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(50 a 150000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Iridio (Ir) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual   Metales: Litio (Li) Plasma de (0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
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Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Lutenio
(Lu)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Magnesio
(Mg)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(50 a 150000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua de Consumo
Lixiviados

  Metales:
Manganeso (Mn)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Mercurio
(Hg)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales:
Molibdeno (Mo)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Niquel
(Ni)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1,0 a 25000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo

  Metales: Oro (Au) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -

(10 a 125000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Lixiviados Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Osmio
(Os)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1 a 25000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Paladio
(Pd)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Plata (Ag) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1 a 25000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Platino
(Pt)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Plomo
(Pb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

   

(0,5 a 12500) µg/L

  

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Potasio
(K)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(50 a 150000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural

  Metales:
Praseodimio (Pr)

Plasma de
Acoplamiento

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Agua consumo
Lixiviados

Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Renio
(Re)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Rodio
(Rh)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(10 a 125000) µg/L

AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Rubidio
(Rb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Rutenio
(Ru)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Samario
(Sm)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales:Selenio
(Se)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Composición
química : Silicio (Si)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de

(50 a 150000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Masas (ICP-MS)
  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Sodio (Na) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(50 a 150000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Talio (Tl) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1 a 25000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Tantalio
(Ta)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Telurio
(Te)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Titanio
(Ti)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Tulio
(Tm)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales:
Wolframio (W)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(10 a 125000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual   Metales: Uranio Plasma de (0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
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Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

(U) Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Vanadio
(V)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Iterbio
(Yb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Zinc (Zn) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(10 a 125000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Zirconio
(Zr)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Cerio
(Ce)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Escandio
(Sc)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) μg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo

  Metales: Galio
(Ga)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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Lixiviados Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Holmio
(Ho)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Aguas naturales
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Indio (In) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Itrio (Y) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Lantano
(La)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Neodimio
(Nd)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Niobio
(Nb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Terbio
(Tb)

Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,1 a 10 000) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014
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  Agua residual
Agua natural
Agua consumo
Lixiviados

  Metales: Torio (Th) Plasma de
Acoplamiento
Inductivo -
Espectrometría de
Masas (ICP-MS)

(0,5 a 12500) µg/L AAA-PE-A041 EPA 6020B. Rev 2 julio
2014

  Categoría   In situ

  Campo   Análisis Físico – Químicos en Aguas

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo

  Amoniaco, NH3 Espectrofotometría
UV- VIS

(0,49 a 60,7 ) mg/L AAA-PI-A009 Standard Methods, Ed. 23.
2017. 4500-NH3 F

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo

  Sólidos disueltos
totales

Potenciometría (105 a 3000) mg/L AAA-PI-A007 Standard Methods, Ed. 23.
2017 2510 A

  Agua residual
Agua natural
Agua consumo

  Nitrógeno
amoniacal

Espectrofotometría
UV- VIS

(0,40 a 50) mg/L AAA-PI-A009 Standard Methods Ed. 23,
2017 4500-NH3 F

  Categoría   En laboratorio

  Campo   Ensayos físico-químicos en resinas

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Resinas   Hidrocarburos
Aromáticos

Cromatografía de
Gases

- Naftaleno -

Acenaftileno 

- Acenafteno -
Fluoreno 

AAA-PE-S002 EPA 8100, 1986:
Polynuclear Aromatic
Hydrocarbons; EPA 3550B,
1996: Ultrasonic Extraction
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- Fenantreno -

Antraceno 

- Fluoranteno -
Pireno 

-
Benzo(a)antraceno 

- Criseno -

Benzo(b)fluoranten
o 

- Benzo(k)fluorante
no 

- Benzo(a)pireno 

- Indeno(1,2,3-cd)pi
reno 

- Dibenzo(a,h)antra
ceno 

-
Benzo(g,h,i)perileno
 

(0,5 a 20) mg/Kg

  Categoría   En laboratorio

  Campo   Ensayos microbiológicos en aguas
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  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Coliformes fecales NMP >1,0 NMP/100 ml AAA-PE-A101 Standard Methods Ed 23,
2017, 9223 B Tablas: NMP
IDEXX

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Coliformes totales NMP > 1,0 NMP/100ml AAA-PE-A101 Standard Methods Ed 23,
2017, 9223 B Tablas: NMP
IDEXX

  Categoría   In situ

  Campo   Acústica ambiental

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Ruido ambiental   Ruido Ambiental Nivel de presión
sonora equivalente

(30 a 130) dB AAA-PI-R001 AM-097A, Anexo 5, 2015

UNE-ISO 1996-parte 1 y 2,
2020

  Ruido industrial   Ruido industrial Nivel de presión
sonora equivalente

(30 a 130) dB AAA-PI-R001 AM-097, Anexo 5, 2015
UNE-ISO 1996-parte 1 y 2,
2020 

  Ruido ambiental   Ruido ambiental
continuo 24 horas

Nivel de presión
sonora equivalente

(30 a 130) dB AAA-PI-R001 AM-097A, Anexo 5, 2015

UNE-ISO 1996-parte 1 y 2,
2020

Muestreos

  Organización   Matriz
  Categoría   In situ
  Campo de ensayo   Muestreo en aguas
  PRODUCTO O
MATERIAL A

  PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO

  MÉTODO DE
REFERENCIA DEL

  MÉTODOS DE ENSAYO A LOS QUE APLICA
(Procedimiento interno y/o método de referencia

F PA06 09 L R06 Pág 33



MUESTREAR (Procedimiento
normalizado y
procedimiento interno,
si aplica)

MUESTREO
(revisión/edición) (5)

con su revisión/edición)

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA.PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Cianuros,

AAA-PE-A004

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500 – CN E.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PI-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

  

Cloro libre residual,

AAA-PE-A005

Método de referencia:
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ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500 Cl G.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

  

Color,

AAA-PE-A007

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2120 C.
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- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Conductividad eléctrica,

AAA-PE-A008

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2510 B.

  

Aguas residuales

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

  

Cromo Hexavalente,
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Aguas naturales

Aguas de consumo

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

AAA-PE-A009

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 3500 Cr B.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PI-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

  

Demanda bioquímica de

oxígeno (DBO5),

AAA-PE-A010

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 5210 D
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y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

﻿- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Demanda Química de

Oxígeno (DQO),

AAA-PE-A011

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 5220 D.
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Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Detergentes Aniónicos,

AAA-PE-A012

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 5540 C.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

  

Fenoles,

AAA-PE-A016

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 5530 B-C
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“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua

  

Fluoruros,

AAA-PE-A017

Método de referencia: Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500-FD.
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Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Fosfatos,

AAA-PE-A018

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500-PC.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

  

Fósforo Total,

AAA-PE-A019

Método de referencia:
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- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500 - PC.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

  

Hidrocarburos totales de

petróleo (TPHs),

AAA-PE-A020

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 5520 F.
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“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

AAA-PL-A005

Nitratos,

AAA-PE-A024

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500-NO3 E.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

  

AAA-PL-A005

  

 SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

  

Nitritos,

AAA-PE-A025
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Aguas de consumo ed. 2017

 NTE INEN 2169:2013

Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

 NTE INEN 2176:2013

Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500-NO2E.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

  

Nitrógeno Total,

AAA-PE-A027

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23

2017 4500 – N C.
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- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

pH,

AAA-PE-A029

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500 H+B.

  

Aguas residuales

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

  

Sólidos disueltos,
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Aguas naturales

Aguas de consumo

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

AAA-PE-A032

Método de referencia

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2510 A.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

  

Sólidos sedimentables,

AAA-PE-A033

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2540 F.
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y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Sólidos totales,

AAA-PE-A035

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2540 B.
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Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Sulfatos,

AAA-PE-A037

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 4500 SO42- E.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

  

Vanadio,

AAA-PE-A039

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 3500 V B.

F PA06 09 L R06 Pág 48



“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

  

Turbidez,

AAA-PE-A038

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2130 B
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Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Metales,

AAA-PE-A022

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 3111 B.

EPA 3015. 2007

AAA-PE-A023

Método de referencia:

Standard Methods Ed 23,

2017, 3114 C, 3112 B. EPA

3015. 2007.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

  

Material Flotante,

AAA-PE-A021

Método de referencia:

F PA06 09 L R06 Pág 50



- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2530 B.+

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

  

Cloruros,

AAA-PE-A006

Método de referencia:

Standard Methods Ed 23,

2017, 4500 – Cl-B.
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“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Nitrógeno Amoniacal,

AAA-PE-A026

Método de referencia:

Standard Methods Ed 23

2017,

4500 NH3 F/ HACH 8155.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

  

Sulfuros,

AAA-PE-A030
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Aguas de consumo ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

Método de referencia:

Standard Methods Ed 23,

2017,

4500 -S2-/ HACH 8131.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PI-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

  

Sólidos suspendidos,

AAA-PE-A034

Método de referencia:

HACH 8006
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- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Oxígeno Disuelto/ Oxígeno

por Saturación,

AAA-PE-A028

Método de referencia:

Standard Methods Ed 23,

2017,

4500 O G.

  

Aguas residuales

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

  

Hidrocarburos Aromáticos
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Aguas naturales

Aguas de consumo

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

Policíclicos,

AAA-PE-A002

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23,

2017. 6440 B: Polynuclear

Aromatic Hydrocarbons

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

  

Dureza Total como CaCO3,

AAA-PE-A015

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2340 C.
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y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Dureza Cálcica como

CaCO3, Calcio como Ca,

AAA-PE-A013

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 3500-Ca B.
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Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Dureza Magnésica como

CaCO3, Magnesio como Mg,

AAA-PE-A014

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 3500- Mg D.

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

  

Temperatura,

AAA-PI-A002

Método de referencia:

Standard Methods, Ed. 23.

2017 2550 B.
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“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

Incluye el método interno

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

  

Coliformes totales,

AAA-PE-A101

Método de referencia:

Standard Methods Ed 23,

2017, 9223 B

Tablas NMP IDEXX
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Muestreo. Técnicas de

muestreo”
  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA-PL-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

  

Coliformes Fecales (E. Coli),

AAA-PE-A101

Método de referencia:

Standard Methods Ed 23,

2017, 9223 B

Tablas NMP IDEXX

  

Aguas residuales

Aguas naturales

Aguas de consumo

  

AAA.PI-A005

  

- SM 1060: Collection and

preservation of samples.
23rd

ed. 2017

  

Aceites y Grasas,

AAA-PE-A001

Método de referencia: Standard Methods, Ed. 23.
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- NTE INEN 2169:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Manejo

y

conservación de muestras”

- NTE INEN 2176:2013

“Agua. Calidad del agua.

Muestreo. Técnicas de

muestreo”

2017 5520 C.

  Organización   Matriz
  Categoría   In situ
  Campo de ensayo   Muestreo en suelos
  PRODUCTO O
MATERIAL A
MUESTREAR

  PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO
(Procedimiento
normalizado y
procedimiento interno,
si aplica)

  MÉTODO DE
REFERENCIA DEL
MUESTREO
(revisión/edición) (5)

  MÉTODOS DE ENSAYO A LOS QUE APLICA
(Procedimiento interno y/o método de referencia
con su revisión/edición)

  

Suelos

Lodos

Sedimentos

  

AAA-PI-S002

  

- EPA, SW-546 On line,

Chapter One.

- ASTM D4220. Practicas

estándar para la

  

Hidrocarburos totales de

petróleo (TPHs), AAA-PES008

Método
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preservación

y transporte de muestras
de

suelo.

- NTE INEN – ISO 10381.

Calidad del suelo.
Muestreo

- TULSMA Libro VI, Anexo
2.

Norma de calidad
ambiental

del recurso suelo y
criterios

de remediación para
suelos

contaminados.

de

referencia:

Standard

Methods, Ed. 23.

2017

5520 E. EPA 3550 B. 2004

  

Suelos

Lodos

Sedimentos

  

AAA-PI-S002

  

- EPA, SW-546 On line,

Chapter One.

- ASTM D4220. Practicas

estándar para la
preservación

y transporte de muestras

  

Metales,

AAA-PE-S011

Método de referencia:

Environmental Protection

EPA 7000 A. 1992
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de

suelo.

- NTE INEN – ISO 10381.

Calidad del suelo.
Muestreo

- TULSMA Libro VI, Anexo
2.

Norma de calidad
ambiental

del recurso suelo y
criterios

de remediación para
suelos

contaminados.

Environmental Protection

EPA 3051. 2007

Unidad Técnica - Francisco de Orellana

Alcances

  Categoría   En laboratorio

  Campo   Ensayos físico – químicos en aguas

  Producto o material a
ensayar

  Ensayo   Técnica   Rango   Método Interno   Método Referencia

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Conductividad Electrometría (10 a 100 000)
μS/cm  

AAA-PE-A008 Standard Methods Ed. 23.
2017, 2510 B
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  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Potencial de
hidrógeno (pH)

Electrometría (4 a 10) unidades
de pH

AAA-PE-A201 Standard Methods, Ed. 24.
2023, 4500 – H+ B.

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Oxígeno disuelto Electrometría (4 a 10) mg/l  AAA-PE-A028 Standard Methods Ed. 24.
2023, 4500 O G.

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Oxígeno por
saturación

Electrometría (40 a 100) %  AAA-PE-A028 Standard Methods Ed. 24.
2023, 4500 O G.

  Aguas de consumo Aguas
naturales Aguas residuales

  Cloro libre residual Espectrofotometría
UV- VIS

(0,04 a 4,00) mg/l AAA-PE-A005 Standard Methods, Ed. 24.
2023 4500 Cl G.

  Aguas naturales Aguas de
consumo Aguas residuales

  Demanda Química
de Oxigeno (DQO)

Espectrofotometría
UV-Vis

(10 – 10 000) mg/l AAA-PE-A202 Standard Methods, Ed. 24.
2023 5220 C y D.
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1.- DATOS GENERALESCLIENTE: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO TELEFONO: 06 2926540DIRECCION: CIUDADELA IMBAYA, CALLE MIGUEL JIJÓN Y LEÓN VÍA SELVA ALEGRE ATENCION A: LIC ÁNGEL HINOJOSA
2.-INFORMACION DE LA 
MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA SUPERFICIAL FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 23/07/2026IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: CASCADA DE PEGUCHEWGS8417N 807093;26599 RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: ANAVANLAB CIA LTDA
FECHA DE RECEPCION MUESTRA: 23/07/2026 PERIODO DE REALIZACION DE ANALISIS: 23/07/2026 al 03/08/2026

NORMA: AM097A, ANEXO 1, TABLA 3. CRITERIOS CALIDAD AGUAS RIEGO AGRICOLA
3.-RESULTADOSAA PARAMETRO METODO ANALITICO UNIDADES RESULTADO VALORESNORMA CUMPLIMIENTO* +/- % U**

1  pH in situ AAA-PI-A002/ SM 4500-H+ B Unidades pH 7,9  6 - 9 CUMPLE 5,0%1  Conductividad Eléctrica in situ AAA-PI-A001/ SM2510 B uS/cm 328,0 1,6%1  Oxígeno Disuelto In Situ AAA-PI-A004/ SM 4500 O G mg/L 7,0 >3 CUMPLE 1,8%1  Coliformes Fecales NMP AAA-PE-A101/ SM 9223 B NMP/100mL >2419,6 1000 NO CUMPLE 13,3%1  Demanda Química de Oxígeno AAA-PE-A011/ SM 5220 C y D mg/L 24 18,7%1  Detergentes Tensoactivos MBAS AAA-PE-A012/ SM 5540 C mg/L 0,045 10,0%1  Fosfatos AAA-PE-A018/ SM 4500-P C. mg/L 3,2 11,6%1  Hidrocarburos Totales de Petróleo AAA-PE-A020/ SM 5520 F mg/L < 0,05 28,0%1  Nitratos AAA-PE-A024/ SM 4500-NO3 E. mg/L 3,4 18,3%1  Sólidos Totales AAA-PE-A035/ SM 2540 B mg/L 284 9,3%1  Sólidos Disueltos Totales AAA-PE-045/ SM 2540E mg/L 200 1,6%
AA (Acreditaciones): NOTAS1: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Matriz Quito. 2: Ensayos subcontratados acreditados. *Interpretaciones fuera del alcance de acreditación SAE.

3: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Sucursal Coca. 4: Ensayos subcontratados no acreditados. Ver observaciones. **INCERTIDUMBRE (U%): Los valores se han estimado con k=2, nivel de confianza 95,45%.
(*)Los ensayos marcados con (*) no están incluídos en el Alcance de Acreditación SAE. ANAVANLAB asume la responsabilidad por los análisis subcontradados. Procedimiento de Toma de muestra utilizado por ANAVANLAB: AAA-PI-A003 / AAA-PI-S001
El presente informe se refiere exclusivamente a la muestra analizada. Cuando la muestra ha sido suministrada por el cliente, la información y los resultados presentados corresponden a las condiciones en las que fue recibida.  Los datos proporcionados por el cliente se detallan en el apartado Datos Generales y, cuando corresponda, en el apartado de Identificación de la muestra.. Nota de descargo: El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.
REGLA DE DECISIÓN PARA EVALUAR CONFORMIDAD: ACEPTACIÓN SIMPLE. Si el resultado de la medida más/menos la incertidumbre expandida con una  probabilidad de  cobertura del 95%  incluye  el límite,  se declara el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  del  resultado de acuerdo al valor obtenido.  En el caso de que el cliente  solicite una  interpretación de la incertidumbre, se indica en el apartado de observaciones analíticas.

Este informe es de propiedad del cliente y se considera de carácter privado y confidencial. 
4.-OBSERVACIONES INFORME REVISADO

Y AUTORIZADO POR:Lcda. Alejandra HidalgoGerente TécnicaANAVANLAB CIA. LTDA.Quito, 03/08/2026
MC0703-12 Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización de ANAVANLAB CIA LTDA. 

ANALITICA AVANZADA - ASESORIA Y LABORATORIOSANAVANLAB CIA. LTDA.
Matriz: La Primavera I, Leonardo da Vinci S6-236 y Alberto Durero, Cumbaya.Contactos: 3550852 / 5143303 / servicioalcliente@aaalab.com.ec

Sucursal: Avenida 9 de Octubre y Miguel Gamboa esquina, El Coca Orden No. 87478-87484
Muestra AAALab No. 87478

Página  1 de  1

INTEGRIDAD DE LA MUESTRA: CUMPLE LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: CANAL DE RIEGO COTACAMA, CERCANO A LA ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTON OTAVALO

INFORME DE RESULTADOS No. 87478



1.- DATOS GENERALESCLIENTE: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO TELEFONO: 06 2926540DIRECCION: CIUDADELA IMBAYA, CALLE MIGUEL JIJÓN Y LEÓN VÍA SELVA ALEGRE ATENCION A: LIC ÁNGEL HINOJOSA
2.-INFORMACION DE LA 
MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA SUPERFICIAL FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 23/07/2026
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: CANAL DE RIEGO / PANAMERICANA Y SELVA ALEGREWGS8417N 805635;26657 RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: ANAVANLAB CIA LTDA
FECHA DE RECEPCION MUESTRA: 23/07/2026 PERIODO DE REALIZACION DE ANALISIS: 23/07/2026 al 03/08/2026

NORMA: AM097A, ANEXO 1, TABLA 3. CRITERIOS CALIDAD AGUAS RIEGO AGRICOLA
3.-RESULTADOSAA PARAMETRO METODO ANALITICO UNIDADES RESULTADO VALORESNORMA CUMPLIMIENTO* +/- % U**

1  pH in situ AAA-PI-A002/ SM 4500-H+ B Unidades pH 7,8  6 - 9 CUMPLE 5,0%1  Conductividad Eléctrica in situ AAA-PI-A001/ SM2510 B uS/cm 324,0 1,6%1  Oxígeno Disuelto In Situ AAA-PI-A004/ SM 4500 O G mg/L 5,8 >3 CUMPLE 1,8%1  Coliformes Fecales NMP AAA-PE-A101/ SM 9223 B NMP/100mL >2419,6 1000 NO CUMPLE 13,3%1  Demanda Química de Oxígeno AAA-PE-A011/ SM 5220 C y D mg/L 29 18,7%1  Detergentes Tensoactivos MBAS AAA-PE-A012/ SM 5540 C mg/L < 0,010 10,0%1  Fosfatos AAA-PE-A018/ SM 4500-P C. mg/L 3,3 11,6%1  Hidrocarburos Totales de Petróleo AAA-PE-A020/ SM 5520 F mg/L < 0,05 28,0%1  Nitratos AAA-PE-A024/ SM 4500-NO3 E. mg/L 3,3 18,3%1  Sólidos Totales AAA-PE-A035/ SM 2540 B mg/L 332 9,3%1  Sólidos Disueltos Totales AAA-PE-045/ SM 2540E mg/L 200 1,6%
AA (Acreditaciones): NOTAS1: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Matriz Quito. 2: Ensayos subcontratados acreditados. *Interpretaciones fuera del alcance de acreditación SAE.

3: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Sucursal Coca. 4: Ensayos subcontratados no acreditados. Ver observaciones. **INCERTIDUMBRE (U%): Los valores se han estimado con k=2, nivel de confianza 95,45%.
(*)Los ensayos marcados con (*) no están incluídos en el Alcance de Acreditación SAE. ANAVANLAB asume la responsabilidad por los análisis subcontradados. Procedimiento de Toma de muestra utilizado por ANAVANLAB: AAA-PI-A003 / AAA-PI-S001
El presente informe se refiere exclusivamente a la muestra analizada. Cuando la muestra ha sido suministrada por el cliente, la información y los resultados presentados corresponden a las condiciones en las que fue recibida.  Los datos proporcionados por el cliente se detallan en el apartado Datos Generales y, cuando corresponda, en el apartado de Identificación de la muestra.. Nota de descargo: El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.
REGLA DE DECISIÓN PARA EVALUAR CONFORMIDAD: ACEPTACIÓN SIMPLE. Si el resultado de la medida más/menos la incertidumbre expandida con una  probabilidad de  cobertura del 95%  incluye  el límite,  se declara el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  del  resultado de acuerdo al valor obtenido.  En el caso de que el cliente  solicite una  interpretación de la incertidumbre, se indica en el apartado de observaciones analíticas.

Este informe es de propiedad del cliente y se considera de carácter privado y confidencial. 
4.-OBSERVACIONES INFORME REVISADO

Y AUTORIZADO POR:Lcda. Alejandra HidalgoGerente TécnicaANAVANLAB CIA. LTDA.Quito, 03/08/2026
MC0703-12 Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización de ANAVANLAB CIA LTDA. 

ANALITICA AVANZADA - ASESORIA Y LABORATORIOSANAVANLAB CIA. LTDA.
Matriz: La Primavera I, Leonardo da Vinci S6-236 y Alberto Durero, Cumbaya.Contactos: 3550852 / 5143303 / servicioalcliente@aaalab.com.ec

Sucursal: Avenida 9 de Octubre y Miguel Gamboa esquina, El Coca Orden No. 87478-87484
Muestra AAALab No. 87479
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INTEGRIDAD DE LA MUESTRA: CUMPLE LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: CANAL DE RIEGO COTACAMA, CERCANO A LA ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTON OTAVALO

INFORME DE RESULTADOS No. 87479



1.- DATOS GENERALESCLIENTE: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO TELEFONO: 06 2926540DIRECCION: CIUDADELA IMBAYA, CALLE MIGUEL JIJÓN Y LEÓN VÍA SELVA ALEGRE ATENCION A: LIC ÁNGEL HINOJOSA
2.-INFORMACION DE LA 
MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA SUPERFICIAL FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 23/07/2026
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: CANAL DE RIEGO/ENTRADA A LA ESTACION SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES OTAVALOWGS8417N 805403;26817 RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: ANAVANLAB CIA LTDA
FECHA DE RECEPCION MUESTRA: 23/07/2026 PERIODO DE REALIZACION DE ANALISIS: 23/07/2026 al 03/08/2026

NORMA: AM097A, ANEXO 1, TABLA 3. CRITERIOS CALIDAD AGUAS RIEGO AGRICOLA
3.-RESULTADOSAA PARAMETRO METODO ANALITICO UNIDADES RESULTADO VALORESNORMA CUMPLIMIENTO* +/- % U**

1  pH in situ AAA-PI-A002/ SM 4500-H+ B Unidades pH 7,8  6 - 9 CUMPLE 5,0%1  Conductividad Eléctrica in situ AAA-PI-A001/ SM2510 B uS/cm 323,0 1,6%1  Oxígeno Disuelto In Situ AAA-PI-A004/ SM 4500 O G mg/L 6,5 >3 CUMPLE 1,8%1  Coliformes Fecales NMP AAA-PE-A101/ SM 9223 B NMP/100mL >2419,6 1000 NO CUMPLE 13,3%1  Demanda Química de Oxígeno AAA-PE-A011/ SM 5220 C y D mg/L 20 18,7%1  Detergentes Tensoactivos MBAS AAA-PE-A012/ SM 5540 C mg/L < 0,010 10,0%1  Fosfatos AAA-PE-A018/ SM 4500-P C. mg/L 3,0 11,6%1  Hidrocarburos Totales de Petróleo AAA-PE-A020/ SM 5520 F mg/L < 0,05 28,0%1  Nitratos AAA-PE-A024/ SM 4500-NO3 E. mg/L 3,5 18,3%1  Sólidos Totales AAA-PE-A035/ SM 2540 B mg/L 312 9,3%1  Sólidos Disueltos Totales AAA-PE-045/ SM 2540E mg/L 196 1,6%

MC0703-12 Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización de ANAVANLAB CIA LTDA. 

ANALITICA AVANZADA - ASESORIA Y LABORATORIOSANAVANLAB CIA. LTDA.
Matriz: La Primavera I, Leonardo da Vinci S6-236 y Alberto Durero, Cumbaya.Contactos: 3550852 / 5143303 / servicioalcliente@aaalab.com.ec

Sucursal: Avenida 9 de Octubre y Miguel Gamboa esquina, El Coca Orden No. 87478-87484
Muestra AAALab No. 87480

Página  1 de  2

INTEGRIDAD DE LA MUESTRA: CUMPLE LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: CANAL DE RIEGO COTACAMA, CERCANO A LA ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTON OTAVALO

INFORME DE RESULTADOS No. 87480



AA (Acreditaciones): NOTAS1: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Matriz Quito. 2: Ensayos subcontratados acreditados. *Interpretaciones fuera del alcance de acreditación SAE.
3: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Sucursal Coca. 4: Ensayos subcontratados no acreditados. Ver observaciones. **INCERTIDUMBRE (U%): Los valores se han estimado con k=2, nivel de confianza 95,45%.
(*)Los ensayos marcados con (*) no están incluídos en el Alcance de Acreditación SAE. ANAVANLAB asume la responsabilidad por los análisis subcontradados. Procedimiento de Toma de muestra utilizado por ANAVANLAB: AAA-PI-A003 / AAA-PI-S001
El presente informe se refiere exclusivamente a la muestra analizada. Cuando la muestra ha sido suministrada por el cliente, la información y los resultados presentados corresponden a las condiciones en las que fue recibida.  Los datos proporcionados por el cliente se detallan en el apartado Datos Generales y, cuando corresponda, en el apartado de Identificación de la muestra.. Nota de descargo: El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.
REGLA DE DECISIÓN PARA EVALUAR CONFORMIDAD: ACEPTACIÓN SIMPLE. Si el resultado de la medida más/menos la incertidumbre expandida con una  probabilidad de  cobertura del 95%  incluye  el límite,  se declara el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  del  resultado de acuerdo al valor obtenido.  En el caso de que el cliente  solicite una  interpretación de la incertidumbre, se indica en el apartado de observaciones analíticas.

Este informe es de propiedad del cliente y se considera de carácter privado y confidencial. 
4.-OBSERVACIONES INFORME REVISADO

Y AUTORIZADO POR:Lcda. Alejandra HidalgoGerente TécnicaANAVANLAB CIA. LTDA.Quito, 03/08/2026
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1.- DATOS GENERALESCLIENTE: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO TELEFONO: 06 2926540DIRECCION: CIUDADELA IMBAYA, CALLE MIGUEL JIJÓN Y LEÓN VÍA SELVA ALEGRE ATENCION A: LIC ÁNGEL HINOJOSA
2.-INFORMACION DE LA 
MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA SUPERFICIAL FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 23/07/2026IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: CANAL DE RIEGO ABAJO DE LA ESTACIONWGS8417N 805332;26873 RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: ANAVANLAB CIA LTDA
FECHA DE RECEPCION MUESTRA: 23/07/2026 PERIODO DE REALIZACION DE ANALISIS: 23/07/2026 al 03/08/2026

NORMA: AM097A, ANEXO 1, TABLA 3. CRITERIOS CALIDAD AGUAS RIEGO AGRICOLA
3.-RESULTADOSAA PARAMETRO METODO ANALITICO UNIDADES RESULTADO VALORESNORMA CUMPLIMIENTO* +/- % U**

1  pH in situ AAA-PI-A002/ SM 4500-H+ B Unidades pH 7,8  6 - 9 CUMPLE 5,0%1  Conductividad Eléctrica in situ AAA-PI-A001/ SM2510 B uS/cm 323,0 1,6%1  Oxígeno Disuelto In Situ AAA-PI-A004/ SM 4500 O G mg/L 6,8 >3 CUMPLE 1,8%1  Coliformes Fecales NMP AAA-PE-A101/ SM 9223 B NMP/100mL >2419,6 1000 NO CUMPLE 13,3%1  Demanda Química de Oxígeno AAA-PE-A011/ SM 5220 C y D mg/L 25 18,7%1  Detergentes Tensoactivos MBAS AAA-PE-A012/ SM 5540 C mg/L 0,023 10,0%1  Fosfatos AAA-PE-A018/ SM 4500-P C. mg/L 3,0 11,6%1  Hidrocarburos Totales de Petróleo AAA-PE-A020/ SM 5520 F mg/L < 0,05 28,0%1  Nitratos AAA-PE-A024/ SM 4500-NO3 E. mg/L 2,8 18,3%1  Sólidos Totales AAA-PE-A035/ SM 2540 B mg/L 284 9,3%1  Sólidos Disueltos Totales AAA-PE-045/ SM 2540E mg/L 216 1,6%
AA (Acreditaciones): NOTAS1: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Matriz Quito. 2: Ensayos subcontratados acreditados. *Interpretaciones fuera del alcance de acreditación SAE.

3: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Sucursal Coca. 4: Ensayos subcontratados no acreditados. Ver observaciones. **INCERTIDUMBRE (U%): Los valores se han estimado con k=2, nivel de confianza 95,45%.
(*)Los ensayos marcados con (*) no están incluídos en el Alcance de Acreditación SAE. ANAVANLAB asume la responsabilidad por los análisis subcontradados. Procedimiento de Toma de muestra utilizado por ANAVANLAB: AAA-PI-A003 / AAA-PI-S001
El presente informe se refiere exclusivamente a la muestra analizada. Cuando la muestra ha sido suministrada por el cliente, la información y los resultados presentados corresponden a las condiciones en las que fue recibida.  Los datos proporcionados por el cliente se detallan en el apartado Datos Generales y, cuando corresponda, en el apartado de Identificación de la muestra.. Nota de descargo: El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.
REGLA DE DECISIÓN PARA EVALUAR CONFORMIDAD: ACEPTACIÓN SIMPLE. Si el resultado de la medida más/menos la incertidumbre expandida con una  probabilidad de  cobertura del 95%  incluye  el límite,  se declara el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  del  resultado de acuerdo al valor obtenido.  En el caso de que el cliente  solicite una  interpretación de la incertidumbre, se indica en el apartado de observaciones analíticas.

Este informe es de propiedad del cliente y se considera de carácter privado y confidencial. 
4.-OBSERVACIONES INFORME REVISADO

Y AUTORIZADO POR:Lcda. Alejandra HidalgoGerente TécnicaANAVANLAB CIA. LTDA.Quito, 03/08/2026
MC0703-12 Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización de ANAVANLAB CIA LTDA. 
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INTEGRIDAD DE LA MUESTRA: CUMPLE LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: CANAL DE RIEGO COTACAMA, CERCANO A LA ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTON OTAVALO

INFORME DE RESULTADOS No. 87481



1.- DATOS GENERALESCLIENTE: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO TELEFONO: 06 2926540DIRECCION: CIUDADELA IMBAYA, CALLE MIGUEL JIJÓN Y LEÓN VÍA SELVA ALEGRE ATENCION A: LIC ÁNGEL HINOJOSA
2.-INFORMACION DE LA 
MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA SUPERFICIAL FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 23/07/2026IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: CANAL DE RIEGO/ TERRENO SR PASTILLOWGS8417N 805218;26813 RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: ANAVANLAB CIA LTDA
FECHA DE RECEPCION MUESTRA: 23/07/2026 PERIODO DE REALIZACION DE ANALISIS: 23/07/2026 al 03/08/2026

NORMA: AM097A, ANEXO 1, TABLA 3. CRITERIOS CALIDAD AGUAS RIEGO AGRICOLA
3.-RESULTADOSAA PARAMETRO METODO ANALITICO UNIDADES RESULTADO VALORESNORMA CUMPLIMIENTO* +/- % U**

1  pH in situ AAA-PI-A002/ SM 4500-H+ B Unidades pH 7,9  6 - 9 CUMPLE 5,0%1  Conductividad Eléctrica in situ AAA-PI-A001/ SM2510 B uS/cm 329,0 1,6%1  Oxígeno Disuelto In Situ AAA-PI-A004/ SM 4500 O G mg/L 6,1 >3 CUMPLE 1,8%1  Coliformes Fecales NMP AAA-PE-A101/ SM 9223 B NMP/100mL >2419,6 1000 NO CUMPLE 13,3%1  Demanda Química de Oxígeno AAA-PE-A011/ SM 5220 C y D mg/L 21 18,7%1  Detergentes Tensoactivos MBAS AAA-PE-A012/ SM 5540 C mg/L 0,012 10,0%1  Fosfatos AAA-PE-A018/ SM 4500-P C. mg/L 3,2 11,6%1  Hidrocarburos Totales de Petróleo AAA-PE-A020/ SM 5520 F mg/L < 0,05 28,0%1  Nitratos AAA-PE-A024/ SM 4500-NO3 E. mg/L < 1,0 18,3%1  Sólidos Totales AAA-PE-A035/ SM 2540 B mg/L 312 9,3%1  Sólidos Disueltos Totales AAA-PE-045/ SM 2540E mg/L 220 1,6%
AA (Acreditaciones): NOTAS1: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Matriz Quito. 2: Ensayos subcontratados acreditados. *Interpretaciones fuera del alcance de acreditación SAE.

3: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Sucursal Coca. 4: Ensayos subcontratados no acreditados. Ver observaciones. **INCERTIDUMBRE (U%): Los valores se han estimado con k=2, nivel de confianza 95,45%.
(*)Los ensayos marcados con (*) no están incluídos en el Alcance de Acreditación SAE. ANAVANLAB asume la responsabilidad por los análisis subcontradados. Procedimiento de Toma de muestra utilizado por ANAVANLAB: AAA-PI-A003 / AAA-PI-S001
El presente informe se refiere exclusivamente a la muestra analizada. Cuando la muestra ha sido suministrada por el cliente, la información y los resultados presentados corresponden a las condiciones en las que fue recibida.  Los datos proporcionados por el cliente se detallan en el apartado Datos Generales y, cuando corresponda, en el apartado de Identificación de la muestra.. Nota de descargo: El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.
REGLA DE DECISIÓN PARA EVALUAR CONFORMIDAD: ACEPTACIÓN SIMPLE. Si el resultado de la medida más/menos la incertidumbre expandida con una  probabilidad de  cobertura del 95%  incluye  el límite,  se declara el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  del  resultado de acuerdo al valor obtenido.  En el caso de que el cliente  solicite una  interpretación de la incertidumbre, se indica en el apartado de observaciones analíticas.

Este informe es de propiedad del cliente y se considera de carácter privado y confidencial. 
4.-OBSERVACIONES INFORME REVISADO

Y AUTORIZADO POR:Lcda. Alejandra HidalgoGerente TécnicaANAVANLAB CIA. LTDA.Quito, 03/08/2026
MC0703-12 Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización de ANAVANLAB CIA LTDA. 
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INFORME DE RESULTADOS No. 87483
1.- DATOS GENERALESCLIENTE: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO TELEFONO: 06 2926540DIRECCION: CIUDADELA IMBAYA, CALLE MIGUEL JIJÓN Y LEÓN VÍA SELVA ALEGRE ATENCION A: LIC ÁNGEL HINOJOSA
2.-INFORMACION DE LA 
MUESTRA

INTEGRIDAD DE LA MUESTRA: CUMPLE LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: CANAL DE RIEGO COTACAMA, CERCANO A LA ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTON OTAVALOTIPO DE MUESTRA: AGUA SUPERFICIAL FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 23/07/2026IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: CANAL DE RIEGO /SR CABASCANGOWGS8417N 804846;26951 RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: ANAVANLAB CIA LTDA
FECHA DE RECEPCION MUESTRA: 23/07/2026 PERIODO DE REALIZACION DE ANALISIS: 23/07/2026 al 03/08/2026

NORMA: AM097A, ANEXO 1, TABLA 3. CRITERIOS CALIDAD AGUAS RIEGO AGRICOLA
3.-RESULTADOSAA PARAMETRO METODO ANALITICO UNIDADES RESULTADO VALORESNORMA CUMPLIMIENTO* +/- % U**

1  pH in situ AAA-PI-A002/ SM 4500-H+ B Unidades pH 8,1  6 - 9 CUMPLE 5,0%1  Conductividad Eléctrica in situ AAA-PI-A001/ SM2510 B uS/cm 327,0 1,6%1  Oxígeno Disuelto In Situ AAA-PI-A004/ SM 4500 O G mg/L 6,8 >3 CUMPLE 1,8%1  Coliformes Fecales NMP AAA-PE-A101/ SM 9223 B NMP/100mL >2419,6 1000 NO CUMPLE 13,3%1  Demanda Química de Oxígeno AAA-PE-A011/ SM 5220 C y D mg/L 21 18,7%1  Detergentes Tensoactivos MBAS AAA-PE-A012/ SM 5540 C mg/L 0,071 10,0%1  Fosfatos AAA-PE-A018/ SM 4500-P C. mg/L 3,5 11,6%1  Hidrocarburos Totales de Petróleo AAA-PE-A020/ SM 5520 F mg/L < 0,05 28,0%1  Nitratos AAA-PE-A024/ SM 4500-NO3 E. mg/L 3,3 18,3%1  Sólidos Totales AAA-PE-A035/ SM 2540 B mg/L 276 9,3%1  Sólidos Disueltos Totales AAA-PE-045/ SM 2540E mg/L 212 1,6%
AA (Acreditaciones): NOTAS1: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Matriz Quito. 2: Ensayos subcontratados acreditados. *Interpretaciones fuera del alcance de acreditación SAE.

3: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Sucursal Coca. 4: Ensayos subcontratados no acreditados. Ver observaciones. **INCERTIDUMBRE (U%): Los valores se han estimado con k=2, nivel de confianza 95,45%.
(*)Los ensayos marcados con (*) no están incluídos en el Alcance de Acreditación SAE. ANAVANLAB asume la responsabilidad por los análisis subcontradados. Procedimiento de Toma de muestra utilizado por ANAVANLAB: AAA-PI-A003 / AAA-PI-S001
El presente informe se refiere exclusivamente a la muestra analizada. Cuando la muestra ha sido suministrada por el cliente, la información y los resultados presentados corresponden a las condiciones en las que fue recibida.  Los datos proporcionados por el cliente se detallan en el apartado Datos Generales y, cuando corresponda, en el apartado de Identificación de la muestra.. Nota de descargo: El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.
REGLA DE DECISIÓN PARA EVALUAR CONFORMIDAD: ACEPTACIÓN SIMPLE. Si el resultado de la medida más/menos la incertidumbre expandida con una  probabilidad de  cobertura del 95%  incluye  el límite,  se declara el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  del  resultado de acuerdo al valor obtenido.  En el caso de que el cliente  solicite una  interpretación de la incertidumbre, se indica en el apartado de observaciones analíticas.

Este informe es de propiedad del cliente y se considera de carácter privado y confidencial. 
4.-OBSERVACIONES INFORME REVISADO

Y AUTORIZADO POR:Lcda. Alejandra HidalgoGerente TécnicaANAVANLAB CIA. LTDA.Quito, 04/08/2026
MC0703-12 Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización de ANAVANLAB CIA LTDA. 
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INFORME DE RESULTADOS No. 87484
1.- DATOS GENERALESCLIENTE: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON OTAVALO TELEFONO: 06 2926540DIRECCION: CIUDADELA IMBAYA, CALLE MIGUEL JIJÓN Y LEÓN VÍA SELVA ALEGRE ATENCION A: LIC ÁNGEL HINOJOSA
2.-INFORMACION DE LA 
MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA SUPERFICIAL FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 23/07/2026
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA: CANAL DE RIEGO/ TEXTILES ANDRES TABANGOWGS8417N 804548;27136 RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA: ANAVANLAB CIA LTDA
FECHA DE RECEPCION MUESTRA: 23/07/2026 PERIODO DE REALIZACION DE ANALISIS: 23/07/2026 al 03/08/2026

NORMA: AM097A, ANEXO 1, TABLA 3. CRITERIOS CALIDAD AGUAS RIEGO AGRICOLA
3.-RESULTADOSAA PARAMETRO METODO ANALITICO UNIDADES RESULTADO VALORESNORMA CUMPLIMIENTO* +/- % U**

1  pH in situ AAA-PI-A002/ SM 4500-H+ B Unidades pH 8,6  6 - 9 CUMPLE 5,0%1  Conductividad Eléctrica in situ AAA-PI-A001/ SM2510 B uS/cm 321,0 1,6%1  Oxígeno Disuelto In Situ AAA-PI-A004/ SM 4500 O G mg/L 7,1 >3 CUMPLE 1,8%1  Coliformes Fecales NMP AAA-PE-A101/ SM 9223 B NMP/100mL >2419,6 1000 NO CUMPLE 13,3%1  Demanda Química de Oxígeno AAA-PE-A011/ SM 5220 C y D mg/L 20 18,7%1  Detergentes Tensoactivos MBAS AAA-PE-A012/ SM 5540 C mg/L 0,066 10,0%1  Fosfatos AAA-PE-A018/ SM 4500-P C. mg/L 3,1 11,6%1  Hidrocarburos Totales de Petróleo AAA-PE-A020/ SM 5520 F mg/L < 0,05 28,0%1  Nitratos AAA-PE-A024/ SM 4500-NO3 E. mg/L 2,2 18,3%1  Sólidos Totales AAA-PE-A035/ SM 2540 B mg/L 264 9,3%1  Sólidos Disueltos Totales AAA-PE-045/ SM 2540E mg/L 204 1,6%
AA (Acreditaciones): NOTAS1: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Matriz Quito. 2: Ensayos subcontratados acreditados. *Interpretaciones fuera del alcance de acreditación SAE.

3: Ensayos dentro del alcance de acreditación N° SAE LEN 13-006 realizados en Sucursal Coca. 4: Ensayos subcontratados no acreditados. Ver observaciones. **INCERTIDUMBRE (U%): Los valores se han estimado con k=2, nivel de confianza 95,45%.
(*)Los ensayos marcados con (*) no están incluídos en el Alcance de Acreditación SAE. ANAVANLAB asume la responsabilidad por los análisis subcontradados. Procedimiento de Toma de muestra utilizado por ANAVANLAB: AAA-PI-A003 / AAA-PI-S001
El presente informe se refiere exclusivamente a la muestra analizada. Cuando la muestra ha sido suministrada por el cliente, la información y los resultados presentados corresponden a las condiciones en las que fue recibida.  Los datos proporcionados por el cliente se detallan en el apartado Datos Generales y, cuando corresponda, en el apartado de Identificación de la muestra.. Nota de descargo: El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.
REGLA DE DECISIÓN PARA EVALUAR CONFORMIDAD: ACEPTACIÓN SIMPLE. Si el resultado de la medida más/menos la incertidumbre expandida con una  probabilidad de  cobertura del 95%  incluye  el límite,  se declara el  cumplimiento  o  no  cumplimiento  del  resultado de acuerdo al valor obtenido.  En el caso de que el cliente  solicite una  interpretación de la incertidumbre, se indica en el apartado de observaciones analíticas.

Este informe es de propiedad del cliente y se considera de carácter privado y confidencial. 
4.-OBSERVACIONES INFORME REVISADO

Y AUTORIZADO POR:Lcda. Alejandra HidalgoGerente TécnicaANAVANLAB CIA. LTDA.Quito, 04/08/2026
MC0703-12 Se prohibe su reproducción total o parcial sin autorización de ANAVANLAB CIA LTDA. 
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